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Etagére centrale
superposee sur mesure

Caractéristiques techniques

- Fabrication inox 18/10, polissage SBK.
- Epaisseur 12/10eéme.

- Colonnette tubulaire, carré de 25 mm.
- Espace entre niveaux 300 mm.

Versions disponibles

- Option niveau radiants en céramique 250W ou 500W avec marche / arrét.
- Profondeur 350 mm (sur demande de 300 a 400 mm).

é Etagére Etagére Radiants

s 1 niveau 2 niveaux (par niveau)

%E Longueur (mm) Réf. Réf. Nb. Réf.

f Jusqu'a 800 ECS008 ECD008 2 2RC20

:gl 10011200 ECS1012 ECD1012 3 3RC250

% 1201 1400 ECS1214 ECD1214 3 3RC500

'% 1401+ 1600 ECS1416 ECD1416 4 4RC250

% 1601+ 1800 ECS1618 ECD1618 4 4RC500

s 18012000 ECS1820 ECD1820 S SRC250

% 20012200 ECS2022 ECD2022 S SRC500

% 2201+ 2400 ECS2224 ECD2224

g 240162600 ECS2426 ECD2426

g 26012800 ECS2628 ECD2628

E 280162900 ECS2829 ECD2829

i Options et accessoires disponibles

E Description

% Prise inox 220V non raccordée P1220

- Lumiére hallogéne
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